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SYARAT-SYARAT PERMIT MEMULAKAN KERJA-KERJA AWALAN 

PERSEDIAAN DAN PEMBINAAN  DI TAPAK BINA  (EARLY COMMENCEMENT 

OF WORK - ECOW) SEBELUM PELAN BANGUNAN DILULUSKAN DAN 

DILEPASKAN KEPADA PEMAJU 

Syarat – syarat : 

1. Kelulusan kerja-kerja awalan persediaan tapak dan pembinaan ini tidak boleh ditafsirkan 

sebagai pengesahan atau kebenaran untuk menjalankan kerja-kerja pembinaan utama di 

tapak 

.  

2. Pemohon hendaklah menjelaskan bayaran atau Fi kelulusan sebanyak RM3000.00 

sebelum dokumen kelulusan dikeluarkan kepada pemohon.  

 

3. Kerja-kerja pembinaan utama hanya boleh dimulakan setelah pihak Perunding 

mengemukakan Borang B (memulakan / penyambungan kerja bangunan) selaras dengan 

kehendak Undang-Undang Kecil 22(1) dan 22(2) kepada Majlis Bandaraya Seberang 

Perai dan Pelan Bangunan yang telah diluluskan masih berkuat kuasa serta tertakluk 

kepada peruntukan Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 [Akta 133] dan peraturan-

peraturan di bawahnya. 

 

4. Pihak PSP / Pemaju hendaklah mematuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan 

diperingkat Pelan Kebenaran Merancang, Pelan Kerja Tanah dan Pelan Bangunan yang 

telah diluluskan oleh MBSP  

 

5. Pihak PSP hendaklah mengemukakan Borang B (memulakan / penyambungan kerja 

bangunan) setelah Pelan Bangunan diluluskan dan dikeluarkan kepada pihak pemaju, 

bagi membolehkan penyambungan kerja-kerja pembinaan ditapak yang melibatkan kerja-

kerja sub-struktur dan super struktur. 

 

6. Kelulusan kerja-kerja awalan persediaan tapak dan pembinaan ini adalah terhad kepada 

kerja-kerja :- 

i. Kerja-kerja Persediaan Tapak (preliminary site preparation works) 

a. Kerja-kerja pentadbiran 

b. Kerja-kerja pembersihan tapak, semak,sisa binaan, 

c. Kerja-kerja melibatkan penebangan pokok (Rujuk Pelan Inventori Pokok 

dari Jabatan Landskap MBSP) 

d. Pelupusan bahan buangan 

e. Kerja-kerja ukur dan penandaan tapak (Building site setting out) 

 

ii. Kerja-kerja Bangunan / Utiliti 

a. Kerja-kerja pembinaan bangunan adalah tidak dibenarkan kecuali kerja-

kerja Ujian Cerucuk (Test Pile) serta binaan sementara yang telah 

diluluskan permit sahaja; 

b. Kerja-kerja pembinaan infrastruktur sementara; 

c. Kerja-kerja saliran dan utiliti awal seperti longkang / parit sementara. 
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7. Kerja-kerja pengorekan (Excavation) selain daripada kerja-kerja saliran adalah tidak 

dibenarkan 

8. Pemaju hendaklah menyediakan Laporan Dilapidasi sebelum memulakan kerja-kerja 

pembinaan di tapak; (Salinan laporan hendaklah dikemukakan semasa peringkat 

mengemukakan Notis Memulakan Kerja (Borang  B) ke MBSP) 

9. Pengesahan aras tambunan tanah daripada Jabatan Kejuruteraan hendaklah diperolehi 

sebelum kerja-kerja bangunan peringat super structure dimulakan. 

10. Kerja-kerja persediaan tapak hendaklah dihadkan pada hari isnin hingga sabtu dari jam 

8.00 pagi hingga 6.00 petang. Bagi kerja cerucuk (jika berkaitan), kaedah yang 

dibenarkan ialah ‘Non-Hammer Injection Pile’ dan cerucuk bakau adalah tidak 

digalakkan. Kerja cerucuk serta kerja-kerja pembinaan tidak dibenarkan pada hari Ahad 

dan Cuti Umum. 

 

11. Pihak PSP / pemaju dikehendaki menyediakan Insurans Liabiliti Awam dan Insuran 

Pampasan Pekerja bagi menjamin keselamatan orang awam, harta benda dan bangunan 

di sekeliling tapak semasa kerja-kerja pembinaan dijalankan. 

 

12. Mengemukakan permohonan pelan permit sementara untuk pejabat sementara, bangsal 

sementara, rumah pekerja, papan tanda pembangunan dan lain-lain binaan sementara 

yang dicadangkan serta mengadakan Papan Dendeng (Hoarding) untuk keselamatan 

pembinaan di tapak. 

 

13. Mengadakan papan tanda pembangunan berserta maklumat-maklumat yang lengkap 

sepanjang kerja pembinaan dijalankan (Nama Pemaju, Alamat, No. Telefon, Nama 

Arkitek, Jurutera, No. Pelan & Tarikh Lulus Pelan Bangunan dan lain-lain). 

 

14. Mengawal kelajuan kenderaan dan pencemaran habuk dengan membasahkan jalan serta 

mengelakkan menggunakan jalan pendudukan. Kenderaan hendaklah ditutup bagi 

mengelakkan bahan dan sisa binaan jatuh ke atas jalan. Tempat basuhan tayar lori (tyre 

bath) hendaklah disediakan di pintu keluar tapak binaan. 

 

15. Pihak pemaju dikehendaki memastikan kebersihan tapak bina atau premis bangunan dan 

persekitaran dijaga dan disenggara dengan baik untuk mengelakkan pembiakan nyamuk 

aedes. Tubuhkan pasukan pencegah denggi untuk tugas pemusnahan tempat pembiakan 

nyamuk, ‘fogging’ dan program pendidikan. 

 

16. Menjaga kebersihan kawasan pembinaan, rumah pekerja dan kemudahan tandas. 

Pastikan bahan/ sisa binaan tidak menganggu jiran, lalulintas dan persekitaran. Semua 

bahan/ sisa binaan diletakkan di dalam lot. Sisa binaan luar lot diletakkan dalam tong 

roro. 

 

17. MBSP berhak untuk menarik balik permit tanpa sebarang pampasan yang telah diberikan 

sekiranya berlaku pelanggaran mana-mana syarat, dan apa-apa kerja yang dijalankan 

selepas penarikan balik tersebut hendaklah disifatkan sebagai kerja tanpa kebenaran 

serta boleh dikenakan tindakan selaras dengan peruntukan undang-undang yang berkuat 

kuasa. 
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18. Tiada bayaran balik kepada bayaran proses dan bayaran permit kepada PSP/Pemohon 

sekiranya permohonan permit Ecow tidak diluluskan, ditarik balik atau dibatalkan oleh 

MBSP atau PSP/Pemohon sendiri 

 

19. MBSP berhak untuk meminda, menambah atau mengenakan syarat-syarat lain yang 

difikirkan bersesuaian dari semasa ke semasa selaras dengan keperluan dan 

perkembangan pembangunan semasa. 


