
MINIMA:
2.5M (8'2")

MINIMA:
2.5M (8'2")

M
IN

IM
A

:
1.

0M
 (

3'
)

M
IN

IM
A

:
0.

6M
 (

2'
)

MINIMA:
2.5M (8'2")

LUAS MINIMA:
7.0 MP (75KP)

LUAS MINIMA:
7.0 MP (75KP)

T U

NO. PELAN LAKAR

KEGUNAAN PEJABAT

TUTUPAN KAWASAN TELAGA
UDARA

TEMPOH SAH PERMIT

Dari ................................. hingga ................................

TU 1

TU 2

TU 3

TU 4

M
IN

IM
A

:
1.

0M
 (

3'
)

MINIMA:
0.6 M (2')

M
IN

IM
A

:
1.

0M
 (

3'
)

M
IN

IM
A

:
0.

6 
M

 (
2'

)

M
A

K
S

IM
A

:
1.

0M
 (

3'
)

M
IN

IM
A

:
1.

0M
 (

3'
)

MINIMA:
0.6 M (2')

MAKSIMA:
1.0M (3')

GARISAN BANGUNAN ASAL
YANG TERTINGGI

HANYA DALAM BENTUK 'JACKROOF'
MENUTUP KELUASAN RUANG TELAGA
UDARA SEDIA ADA SAHAJA.

KETINGGIAN MAKSIMA 'JACKROOF'
TIDAK MELEBIHI DARI 1.0 meter (3'0")
diukur dari plat dinding 'jackroof" hingga ke
bahagian simpang bumbung yang bertemu dengan
pangkal 'jackroof" .

LEBAR MINIMA : 2.5 Meter (8'2")

LUAS MINIMA    :  7.0 Meter persegi (75
                                  kaki persegi)

PEMBUKAAN / TINGKAP UNTUK
PENCAHAYAAN DAN PENGUDARAAN
HENDAKLAH TIDAK KURANG 10% DARIPADA
LUAS LANTAI SEDIA ADA TE;LAGA UDARA.

TIADA SEBARANG TAMBAHAN LANTAI
PADA BAHAGIANRUANG UDARA.
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